Comment s’est fait - Le violon

Le violon a été créé au 16 siècle.

Il est issu de la famille des violes dont on jouait avec un archet

Mieux connu comme instrument de la musique classique et tzigane, on le retrouve dans le rock,

la country, le folk, le blue-grass, et le jazz.

On fende un morceau d’érable que les deux faces présentent le même grain et soit identiques

On dissout de la colle animale en paillettes pour ajointer les deux parties. 

Les luthiers n’utilisent que de la colle. 

Jamais de clous ni de vis  

Ces morceaux de bois formeront le fond du violon

Quatre heures plus tard, la colle est sèche et on a retiré les serre-joints

On a plané la surface avec un petit rabot

Le luthier trace ensuite la forme du violon et la découpe.

La surface est rabotée. 

On sculpte un dénivelé au centre avec l’aide d’un rabot encore plus petit.

On creuse alors un sillon tout autours.

Après l’avoir tamponné de colle, le luthier insère un filet. 

Un fine armature faite de bois dure, généralement de l’érable.

Enfin, on travaille l’autre côté du fond.

Puis on fabrique les flancs de la caisse, les éclisses

On a de fines lamelles d’érable ou de sycomore à tremper

Puis on les ceint au fer chaud.

On les colle ensuite autour du violon, et on les relié aux coins supérieurs et inférieurs

avec de petits bouts de bois.

On presse l’ensemble et on laisse sécher la colle pendant 4 heures

De fines lamelles de bois appelées contre-éclisses, sont alors collées aux bords des éclisses.

En agrandissant la surface elles assurent un meilleur collage entre les éclisses et le fond.

L’avant du violon au table est fait d’un morceau d’épicéa très solide.

Une réglette de renforcement appelée ‘barre d’harmonie’ est collée à l’intérieur.

Les vibrations sont transmises par deux fentes courbées en forme de ‘f’ appelées les ‘ouïes’  

Le manche et sa volute sont découpés dans de l’érable

Ils sont collés à la caisse

La touche est taillée dans de l’ébène, un bois qui résiste à des siècles d’utilisation

Avec une lousse le luthier creuse des trous pour les chevilles en ébène ou en bois de rose

autour des quelles en enroule les cordes

On recouvre le bois  de 4 ou 5 couches de vernis selon la couleur, 

puis on le poli avec plusieurs couche d’huile pendant plusieurs jours 

jusqu’à la surface soit brillante et soyeuse. 

Puis on insère l’âme 

Ce petit cylindre en pin transmet les vibration et permet à la table 

de résister aux coups d’archet

Il est difficile de le placer au bon endroit entre la table et le fond. 

Il n’est pas collé, mais emboîté. 

Le chevalet n’est pas collé non plus

Il se positionne grâce à la pression de 4 cordes qu’on enfile dans le cordier 

et qu’on enroule autour des chevilles

Le chevalet possède de petites encoches où on place les cordes

le violon est terminé !

